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Histo-Line Laboratories fue fundada en Milan en 1287,

Las principales actividades son la fabricacion y distribucion de productos y aparatos
dedicados a los principales segmentos de los diagndsticos vy la investigacion, tales
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Histologia, citologia, Inmunchistoquimica, Biologia Celular, Biologia Molecular,
Hematologia, Veterinaria.

Nuestros productos estan concebidos para ser aplicados en el campo de la investigacion humana y veterinaria vy
necesidades diagnosticas.

Nuestra misidn es proporcionar la mas amplia asistencia técnica a los investigadores a fin de lograr los mejores
resultados, también proveemos los laboratorios de Anatomia Patoldgica de una amplia gama de productos y
sisternas, tales como anticuerpos, sondas de ADN, sistemas de deteccion manual y autormnatico, reactivos y
instrumentos para tractar, colorar diagnosticar tejidos humanos y animales.

En un esfuerze para ofrecer la mas amplia atencion al cliente, la Histo-Line Laboratories se ha traslado recienternente
en una nueva sede en V., G di Vittorio, 30 Pantigliate (Milano).

Hemos ampliado las instalaciones existentes y se ha creado un centro que puede alojar hasta 100 personas para los
cursos de formacion de ECM, asi como cursos sobre los aspectos tedricos y practicos de las aplicaciones de
diferentes metodologias.
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Nuestro objetivo es apoyar a los patdlogos v técnicos de laboratorio a 1o largo del proceso histoldgico, mediante la fijacion de la

muestra de tejido al amacenamignto de diapositivas.

ISO Certification

PROCESAMIENTO DE TEJIDOS
INCLUSION
SECCIONAMIENTO

TINCION
CITOLOGIA

Histo-Line Laboratories ha estado invitiendo constantemente en calidad desde 1887 al mejorar sus procesos de
produccion para obtener productos y herramientas que satisfagan las necesidades de los clientes. A través de la
implementacion de los Sistemas de Gestidén de Calidad que atestiguan este fuerte enfogue en la produccion de
productos con altas caracteristicas cualitativas y de acuerdo con 1os requisitos reconocidos internacionalmente, ha

obtenido los certificados 1ISO 9001 y 1SC 13485,

..... - A . 0109310

Iyt 2NE29 15 o ST

Cualty Managsman Spuem Cenficaln
1SO 2001:2008

HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l.

8 corplarcs Wi e st UM O 50 5001 2088 Sor e iioweg
ke oy

esign. Atormamet
nesearch and degrosiec bt
Deirbunen, et
davees

ot G wbng O
g ok

In

kivwwa §j

~ -z
e BIID  meearesn 20310

o B

Ousdny Marsigrment Systen Carilicsss
1S0 13485:2003

Vet ! 9w Ouabty Mumcers Sysrm ot Ongaricois

HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l.

O 8D

odaenion

Gongr, i »
e el ety ebowine
Gentron

evices and fechc tems for rascorch ané Amcorto Mboaadss

Criwt Operatrg Ot
e




Histo-Line 3

Laboratories
Y B

Equipo de Anatomia Patoldgica

PROCESAMIENTO DE TEJIDOS

8 Histo-Pro 300 Procesador de tejido vacio 12  ATP 1000 Procesador de tejido automatico

10 Histo-Pro 200 Procesador de tejido vacio 14 STP 250-V Procesador de tejidos carrusel

INCLUSION

20 TEC 2900 Centro de inclusién completo 26 TEQC 2900T-1 Médule de inclusién de
parafina - pantalla tactil

22 TEQC 2900-1 Mddulo de dispensador 27 TEQC 2000 Dispensador de parafina

23 TEC 2900-2 Placa fria 28 TEC3000 Histo Trimmer - Aparador de
bhlogues

24 TEC 2900-3 Placa térmica 29 Pinzas calefactables

25 TEC 2900-4 Placa térmica piso doble

SEGCIONAMIENTO
MICROTOMOS ROTATIVOS

34  ARM 3750 Microtomo completamente 40 MR 3000 Microtomo manual
motorizado {(panel de mandos)

36 ARM 3600 Microtomo completamente 42 MR 2258 Microtomo manual
motorizado

38 MRS 3500 Microtomo semimotorizado
MICROTOMOS CRIOSTATOS

44 MC 5050 Micrdtomo Criostato con 48 MG 4000 Micrdtomo Criostato doble
retraccion compresor
46 MG 5000 Micrdtomo criostato clinico 50 MC 3000 Micrétomo Criostato

sistema dohle compresor

SECCIONAMIENTO ACCESORIOS

56 HL 2500 All In One - Bafio histoldgico vy 58 WB 2900 Bafo de flotacién
secado de cuchillas

57 WB 2900 Bafio de flotacidn con recipiente 59 SD 2800 Secador de cuchillas

TINCION
64 ATS 200 Estacidn de tincidn multiple 88 Histo-24 Tefidor lineal reducido
66 ATS 2010 Coloreador automatico de tejidos

CITOLOGIA

74 SP-100 Centrifuga citolégica

C€ VD)
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Procesamiento de tejidos

Histo-Pro 300 Procesador de tejido vacio
Histo-Pro 200 Procesador de tejido vacio
ATP 1000 Procesador de tejido automatico
STP 250-V Procesador de tejidos carrusel
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HISTO-PRO 300 PROCESADOR DE TEJIDO VACIO

Instrumento

= Histo-Pro 300 establece un nuevo estandar en el
procesamiento de tajide al vacio.

= Su monitoreo y administracion de reactivos Unicos
ofrece ahorros importantes en los costos de reactivos,

= El control superior del proceso, el diseno funcional vy el
control preciso de la temperatura garantizan una calidad
dptima de la muestra.

= Un proceso de extraccion activo garantiza una limpieza
eficiente de la parafina, 1o gue prolonga la vida Gtil de la
parafina, mejora la calidad del tgjido y reduce los costos
operativos y de reactivos.

= La seguridad del usuario se ve reforzada por un sistema
de humos completamente cerrado y una botella de
reactivo mejorada y un diseno de gabinste.

= A través del panel de control todos los parametros
operativos como programas, temperaturas, vacio y
niveles pueden modificarse libremente.

= Tres niveles diferentes de reactivo segun la cantidad de
muestra procesada.

= Histo-Pro 300 esta disponible con sisterma de reactivo
de llenado / drengje automatico para evitar el nesgo de
contacto de los reactivos. {Opcional).

Monitor y software

= Gran pantalla de cristal liquide {LCD) en color.,

= Facil de usar, software de iconos inteligentes.

= Sisterna de alarma para mal.

= Operacion y prablemas.

= Sisterna de proteccion de muestras muattiples.

= El operador puede configurar los diferentes
programas vanados en duracion, temperatura.

= Programas libremente personalizados para &l ciclo
de limpieza de la retorta,
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Capacidades

= Capacidad maxima de procesamiento:
300 casetes.

= 20 programas gque consisten en hasta 10
pasos de reactivo y 3 de parafina.

= Periodo de incubacién: de 0 a 99 heras,
59 minutos.

= Programa de parafina limpia.

= Nurmero de contenedores: 10,

= Numero de bafos de parafina: 3.

= 2 contenedores de solucion de limpieza.
= 1 contenedores de condensado.

= 1 contenedor de filtro de carbono.

= Volurmen maximo de los contenedores:
8.0 It

Retorta

= Volumen de reactivo: 6.8 Lt

= Temperatura (parafina); 50 *C - 685 °C.

= Temperatura (reactivos), ambiente ¢ 35 °C.

= Temperatura {reactivos de limpieza): 50 ° C -65 °C.
= Estabilidad de temperatura: +/- 1 °C.

= Tiempo de llenado/drenaje; hasta 5 min.

= Vacio de impregnacion: -70 kPa (g).

= Presion de impregnacion: 35 kPa {g).

= Vacio de llenado; -70 kPa (g).

= Presidn de drenaje; 35 kPa (g).

Datos técnicos

= Tension nominal y; frecuencia CA 220V / 80 Hz.

= Fusibles principales: 10 A

= Potencia nominal; 1500 V/A.

= Gama de temperatura de funcionamiento; 15 °C a 35 °C.
= Hurmedad relativa; 10 a 80%.

= Recirculacion (evacuacion/rellenade de camara); ON/OFF,
= Tiempo entre ciclos: 15 min.

= Dimension (An x P x All: 62 x 63 x 123 cm.

= Paso seco, desembalado: aprox. 100 kg

= Paso, empaquetado; 120 kg.

& QBN

Frovranrenabls  Sistorii S glunrog bdurici Mg Calicdad sup=aricr
Producto Tamano Embalaje Cadigo
Histo-Pro 300 Procesador de tejide vacio Unidad 1pc Pro300



«

g T Y

PROCESAMIENTO DE TEJIDQS s
W V ‘u_‘_ :*‘f‘ \\.

Instrumento

= Histo-Pro 200 establece un nuevo estandar en el
procesamiento de tejido al vacio.

= Su monitoreo y administracion de reactivos Onicos
ofrece ahorros iImportantes en los costos de
reactivos.

= Bl contral superior del proceso, el diseno funcional
y el control preciso de la temperatura garantizan
una calidad dptima de la muestra.

= Un proceso de extraccién activo garantiza una
limpieza eficiente de la parafing, lo que prolonga la
vida util de la parafina, mejora la calidad del tejido y
reduce los costos operativos y de reactivos.

= La seguridad del usuario se ve reforzada por un
sisterna de humos completamente cerrado y una
botella de reactivo mejorada y un diserio de
gabinete.

= A través del panel de control todos los parametros
operativos como programas, temperaturas, vacio y
niveles pueden modificarse libremente.

= Tres niveles diferentes de reactivo segun la
cantidad de muestra procesada.

= Histo-Pro 200 esta disponible con sistema de
reactivo de llenado / drenaje automatico para evitar
el riesgo de contacte de los reactivos. (Opcional).

Monitor y software

= Gran pantalla de cristal liquido {LCD) en color,

= Facil de usar, software de iconos inteligentes.

= Sisterna de alarma para mal.

= Operacion y problemas.

= Sisterna de proteccion de muestras muattiples.,

= El gperador puede configurar los diferentes
programas variados en duracion, temperatura.,

= Programas libremente personalizados para el ciclo
de limpieza de la retorta,

10
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Capacidades

= Capacidad maxima de procesamiento: 200 casetes.
= 20 programas que consisten en hasta 10 pasos de reactivo y 3 de
parafina.

= Periodo de incubacidn: de 0 a 99 horas, 59 minutos,
= Programa de parafina limpia.

= Nurmero de contenedores: 10.

= NUumero de banos de parafina: 3.

= 2 contenedores de solucion de limpieza.

= 1 contenedores de condensado.

= 1 contenedor de filtro de carbono.

= Volumen méximo de los contenedores; 4.0 It

Retorta

= Volumen de reactivo: 8.1 Lt.

= Temperatura {parafina); 50 °C - 65 °C.

= Temperatura {reactivos): ambiente o 35 °C.

= Temperatura {reactivos de limpieza): 50 ° C -65 °C.
= Estabilidad de temperatura: +/- 1 °C.

= Tiempo de llenado/drenaje: hasta 5 min.

= Vacio de impregnacion: -70 kPa {g).

= Presion de impregnacidn: 35 kPa {g).

= Vacio de llenado; -70 kPa (g).

= Presion de drenaje; 35 kPa (g).

Datos técnicos

= Tension nominal y; frecuencia CA 220V /60 Hz.
= Fusibles principales: 10 A.

= Potencia nominal; 1500 V/A.

= Gama de temperatura de funcionamiento: 15 °C a 35 °C.
= Humedad relativa: 10 a 80%.

= Recirculacion {evacuacion/rellenado de camara):
ON/OFF.

= Tiempo entre ciclos; 15 min.

= Dimension (An x P x Al): B2 x 68 x 123 cm.

= Paso seco, desembalado: aprox. 100 kg

= Paso, empaquetado: 120 kg.

& L B

Prograrpabls  Siber g o slarnmas [ gt Morrie

Producto Tamano Ermbalaje Cadigo
Histo-Pro 200 Procesador de tejide vacio Unidad 1pc Pro200

11



I | ey "J““"ﬂ -

~' \,,. :a .-, % .," 4 ‘}:“
PROCESAMIENTO DE7FEJ1D s P e

¢
AR RS
> N LN S

\. i -
p u,,v A

ATP 1000 PROCESADOR DE TEJIDO AUTOMATICO

Instrumento

= ATP 1000 es un procesador de tejido lineal cerrado de mesa, un
instrumento compacto disefado con la ditima tecnologia para la
deshidratacion & infiltracion automatica complsta de muestras
biclogicas, hasta el bano final de parafina.

= Incluye 14 estaciones para el procesamiento simultaneo de dos cestas
de muestras programables por separado.

= Todos 108 recipientes de reactivo y parafina estan cerrados para evitar la
evaporacion.

= El filtro de carbon activo evita los olores v la contaminacion del
disclvents.

= El ATP 1000 s& puede programar para un inicia inmediato o retardado,
el tiempo de inmersién se puede configurar de 1 minute a 99 horas y 52
minutos.

12
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Especificacion técnica

= Todos los pardmetros de funcionamiento, como el
tiempo de la estacion, las temperaturas, el tiempo de
goteo, pueden ser configurados facilmente por el pansl
de la pantalla tactil, asi como por la programacion
diaria, de fin de semana y semanal.

= L as temperaturas se regulan a través de un
termostato electrénico con microprocesador.

= Bl usuario puede configurar hasta 6 los diferentes
programas.

Capacidades

= Estaciones 14,

= Numera de estaciones de reactivo 10.

= Nurmero de estaciones de parafina 4.

= Cantidad de programas almacenables 6.

= Capacidad total de muestras 150 (75 cada cestillo),

= Capacidad de la estacion 1500 ml.

= Tiempo de infiltracion programable para la estacion; desde 1
min. a 92 h 52 min.

= Garma de termperatura de parafina; de 50 °C a 75 °C
aumenta 1 °C.

= Agitacion: 4 veces cada 5 min.

= Aplazada de programa; programatile, hasta 98h 99 min.

= Tiempo de goteo: O seg. a 99 seq.

= UPS: {opcianal).

= Tension de alimentacién nominal: 220 V/50 Hz 110 V/60 Hz.

= Consumo de energia maxima: 1000 /A,

Medidas y peso

= Ancho: 140 cm

= Profundidad: 50 cm
= Altura: 55 cm

= Paso; 142 Kg

k¥

@Q 0

Frograrnabls  Sistong do alarnas Aire filiracdo Ao

Producto Tamano Embalaje Cadigo
ATP 1000 Procesador de tejido automatico Unidad 1pc ATP1000

13
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STP 250-V Procesador de tejidos carrusel

Instrumento

= El procesador de tejido carrusel automatico Histo-Line STP250 v el procesador de tgjido carrusel automatico de
vacio STP250-V son equipos que realizan infiltracion de tegjide, mediante la combinacion de una tecnologia eficiente v
bien probada.

= Se aplica ampliaments en labaratorios patoldgicos, facultades de medicina y universidades, instituto de investigacién
cientifica de animales y plantas y departamento de inspeccion de alimentos.

= La combinacion de un mecanismae de precision silencioso y robusto, mas un nuevo software, permiten al usuario
alcanzar el mas alto grado de flexibilidad.

Especificacién técnica
Gracias a esta versatilidad, cada usuario puede ajustar la unidad a los
requisitos especificos;
= Control de operacién por microprocesador para garantizar la
comodidad de operacion y la estabilidad de trabajo.
= Cese de la reubicacion de la cesta tisular gque permite colocar &l
tejido en cualquier tangue.
= Funciones de proteccion de electricidad y proteccidon de
obstaculos.
= Modo de agitacidn para garantizar la mezcla completa v el contacto
con &l tegjido, el disolvente v la parafina a fin de lograr un buen efecto
de deshidratacion.
= La gran pantalla LCD tactil muestra cada paso del proceso y es facil
de monitorear.
= Tiempo:
a. Tiempo de retardo de hasta 30 dias
b. Tiempo de proceso del tanque hasta 10 horas
¢. Incremento de tiempao: 1 min

14
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Especificacion técnica

= Sistema de control de temperatura constante adoptado en el
tanque de parafina para garantizar una alta precision de control
‘ de temperatura, recubrimiento de teflon antiadherente pintado
en la superficie interna gue proporciona las buenas condiciones
para la proteccion del tajido.
= Las cubiertas individuales para cada uno de los recipientes
reducen la emision de vapores a un mnimo.

Hist0-Line

Caracteristicas técnicas
Capacidades
= Nurmera de programas: 10
= Tiempo de procesamiento del tanque: 0 ~ 10 horas
= Aplazada de programa; 0 ~ 30 dias
= Temperatura ambiental: + 5°Ca+40°C
= Humedad ambiental; <85% (20° C +5° )
= Tangue de procesamiento numérico: 12
= Agitacion de la cesta de tejido; 210 veces/hora
= Cantidad de tangue de reactive: 9
= Capacidad del tangue de reactivos: 2,3 It
= Cantidad de tanque de parafina; 3
= Capacidad del tanque de parafina; 1.8 It
= Ajuste de temperatura; 45 ° C ~ 85 °C
= Cestillo de panuelos estandar: 1 (2 opcional)
= Capacidad; ~ 100 casetes

Dispositivo de vacio
= Diferencia de presion; max. 500 hPa
{aproximadarmente 0.5 bar)

Datos eléctricos
= Tension de alimentacion: CA 220V, 50/60 Hz
= Potencia; 1000

Medidas y peso
= Peso neto; 70 Kg
= Dimension total; 780 © x 700 ~ 570 {(Altura) mm

i

&
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Sistorig o alannas

Producto Tamano Embalaje Cadigo
STP 250-V Procesador de tejidos carrusel vacio Unidad 1pc STP 250-V
STP 250 Procesador de tejidos carrusel Unidad 1pc STP 250

15
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Tabla de comparacion de procesadores de tejido

Los procesadores de tejido Histe-Line lo ayudan a aumentar
simultaneamente la calidad y el rendimiento con calidad incorporada,
confiabilidad y proteccion del tejido. Asi que elija el instrumento adecuado
para su carga de trabajo para maximizar la eficiencia y proteger el tejido
critico del paciente.

Procesadores de tejido

Peculiaridad Histo-Pro 300  Histo-Pro 200 ATP1000 STP250-V STP250
Capacidades de la ~300 ~200 ~150 ~100 ~100
muestra

Programa 20 20 3] 10 10
Suelo radiante X X

Banco X X X
Vacio X X X

Moqitor de pantalla % % % % %
tactil

Modo de agitacion X X X X
antrol de X X X X

microprocesador

Filtro de carbon tanque X X

Filtro de carbdn activo X X X
Programable X X X X X
Sistema de alarmas X X X X X
Control de nivel de X X X X

reactivo

16
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¢ Quieres mas informacion?

Si necesita reactivos y productos consumibles para el procesamiento, consulte el catélogo Histo-Line
Reagents & Consumable.

Puede encontrar la lista completa de accesarios especiales Utiles que pueden ayudarlo.

& Quieres ver todos los productos disponibles? jMiralo en los reactivos y consumibles Histo-Line o visita el sitio webl|

Histo-Line
Laboratories -

\

-
Innovative life science solutions

\‘ ' .
Anatomy Pathology Catalog
Reagents - Consumables :

el

17



Histo-Line
Laboratories

Y




Inclusion

TEC 2900 Centro de inclusiéon completo

TEC 2900-1 Mddulo de dispensador

TEC 2900-2 Placa fria

TEC 2900-3 Placa térmica

TEC 2900-4 Placa térmica piso doble

TEC 2900T-1 Mdadulo de inclusion de parafina - pantalla tactil
TEC 2000 Dispensador de parafina

TEC 3000 Histo Trimmer - Aparador de bloques

Pinzas calefactables

19



Instrumento

= El centro de inclusion tr-modular TEC 2900 incorpora tres componentes separados; consola dispensadora, placa
fria y consola térmica en un diseno modular.

= Las unidades independientes ofrecen la flexibilidad para garantizar la integracion del flujo de trabajo en cualguier
direccion para satisfacer las necesidades del usuarnio.

Especificacion técnica

= TEC 2900 integra la dltima tecnologia para un flujo de trabajo conveniente vy eficiente en el laboratorio de histologia.

= El centro ideal de integracion de tejido modular para el cliente exigente.

= | as grandes recipientess de calentamiento de moldes vy cassettes se encuentran en el mismo nivel & intercambiables
para adaptarse a los reguisitos de flujo de trabajo individuales,

= El modelo debe cumplir con todos los requisitos de integracion del laboratorio de histologia moderno.

20



INCLUSION A

Caracteristicas técnicas

= Maodulos separados: placa fria, dispensador de parafina y
consola térmica.,

= Gran lupa extraible

= Todas las funciones se controlan a través de una pantalla
facil de leer, que incluye los ajustes de temperatura para las
recipientass de calentamiento derecho e izquierdo, el depdsito
de parafina y la superficie de trabajo.

= Doble tira de color azul claro LED antideslumbrante,

= Disefio grande, simple y robusto.

= Pantalla brillante.

= Depdsito de parafina de gran capacidad {(mas de 8 litros de
capacidad de cera)

= Buen diseno ergonomico.

= Controlador facil de usar.

= La mancha fria grande permite la orientacion del tejido
incluse con un megacassette.

= Zocalo para pinzas calentadas.

= Los dias y horas de trabajo pueden configurarse para
activacion / desactivacion automatica semanal/diaria.

Capacidad

= Depdsite de parafina: 8,0 1t
= Recipientess de cassette / molde: 1,8 1t

Dimensién

= Ancho:60 cm
= Profundidad: 85 cm
= Altura: 46 cm

= Peso: 30 Kg
S & s U] &
Frograr nabk: Sitorna rpcdular Litripizzs faci Gonird d2 romp, Calided superion
Producto Tamano Ermbalaje Cadigo
Centro de inclusion completo Unidad 1 e TEC2900
Complato con tres madulos P
Madulo dispensador Unidad 1pc TEC2200-1
Placa fria Unidad 1pc TEC2200-2
Placa térmica Unidad 1pc TEC2200-3

21
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TEC 2900-1 MODULOQ DISPENSADOR
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Instrumento

= Mdédulo dispensador de parafina con capacidad de parafina liguida de 6 Lt

= Gran superficie de trabajo calentada v capacidades de almacenamiento para cassettes y moldes. Disenado de
forma exclusiva con sensores de temperatura de microprocesador, cada consola individual que maximiza la
utilizacidn del espacio, estaciones de trabajo multifuncionales.

= Toda la unidad esta encerrada €n una carcasa duradera.
Caracteristicas técnicas

Superficie de trabajo

= Las recipientess de incrustacion de tejido v las
recipientess de moldes base son extraibles para
adaptarse al flujo de trabajo de incorparacion y se
pueden configurar a diferentes temperaturas.

= Los pocillos de los pinzas calentados se pueden
configurar a la temperatura preferida. 6 hoyos de facil
accaso,

= La gran superficie de trabajo ergondmica permite
procesar muchas muestras al mismo tiempo.

= El flujo de parafina se puede ajustar faciimente girando la
perilla.

= Boquilla dispensadora de parafina controlable a traves
del interruptor de mano o el pedal,

= La gran superficie de trabajo permite el drenaje del
exceso de parafina en dos grandes recipienites de
desechos y permite procesar muchos cassettes al
mismo tiempo.

= Se puede configurar de forma automatica de lunes a
domingo como tiempo de necesidad del usuario.

= El panel de visualizacion permite una operacion rapida y
conveniente,

= Nuevas funcicnes; tiempo de apagado configurado
coma la necesidad del usuario

Producto
Maodulo dispensador
22

Punto frio

= El punto frio esta disenado para acomodar cassettes
pequencs y grandes. Permite un enfriamiento rapido de
la parafina y una orientacion precisa de la muestra.

= El rango de termperatura es de temperatura ambignte a -
10 ° C aprox.

= Enfriamiento muy rapideo.

Parametro técnico

= Alimentacion eléctrica: 220 V/50 Hz o 110 V/80 Hz

= Consurmna de potencia: 1000 V/A

= Temperatura de trabajo (incrementos de 1 °C:
= Tanque de parafina; forma ambiente a 80 °C
= Recipiente de cassettes / moldes; de ambiente a 80 °C
= Mesa de trabajo: de ambiente a 80 °C.

= Capacidad: depdsito de parafing; 8 litros, recipiente de
casseltes/moldes: 1,8 litros.

Dimensiones
= Ancho: 80 cm, Profundidad: 65 cm, Altura: 48 cm.
= Net Weight: 30 kg

S & s

Prograrpabl: Siicang rdular Lirupicza fauil  Gondrad J tepp
Tamano Ermbalaje Cadigo
Unidad 1pc TEC2200-1
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TEC 2900-2 PLACA FRIA

Instrumento

» L a placa fria se compone de una superficie de trabajo
refrigerada.

= Se utiliza en combinacion con el modulo dispensadorTEC
2900-1, asi como una unidad auténoma cerca de la estacion
de microtomo.

» Lo mejor se ajusta a las necesidades del laboratorio.

= La gran superficie refrigerada recubierta de teflén puede
contener hasta 80 cassettes estandar, esta eguipada con un
borde antigoteo. Tiene un sistema de ciclo de enfriamiento
comprimido a gas, libre de CFC.

= Ambiente de alta temperatura. Esta equipado con plexiglas.

Caracteristicas técnicas

Superficie de trabajo
= Se pueden colocar 80 casetes.

= Gran superficie recubierta de teflon para enfriar los
tejidos incrustados.

Parametro técnico

= Alimentacion eléctrica: 220 V/50 Hz ¢ 110 V/60 Hz

= Consumno de potencia: maximo: 200 V/A

= Temperatura de trabajo; de ambiente a -20 °C aumenta

= Unidad independiente. Puede colocarse al lado del 1°C.
micratomo hasta el habito de funcionamiento del . )
USUAMO Dimensiones
Co ] : o .= Ancho: 41 cm, Profundidad: 63 cm, Altura: 44 cm
= Nuevo mejoradao: se usd un nueve disefio para garantizar o
. - . . . = Weight: 24kg
el mejor rendimiento de refrigeracidn de estabilidad.

- SRS

Sie e 11k Lirnipicza el Condrd gz eoip

Tamano Embalaje Cadigo
Placa fria Unidad 1pc TEC2200-2

Producto

23
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TEC 2900-3 PLACA TERMICA

Instrumento

= La placa térmica estd disenada para permitir el calentamiento y el almacenamiento a corto plaze de las muestras,

= La recipiente grande y extraible permite una gran capacidad de casetes.

= Puede contener hasta 4.8 | de parafina.

= Se proporciona con un panel de control para establecer y monitorear la temperatura deseada con un rango de
temperatura entre el ambiente y 80 °C.

= La placa térmica se puede usar independientemente del centro de insercion y se puede colocar a voluntad en el lado
derecho o en &l lado izguierdo de la consola de dispensacion.

= La cubierta de metal puede abrirse completamente o medio abierta.

Caracteristicas técnicas
Superficie de trabajo
= Recipiente extraible para facilitar las operaciones de
transporte v limpieza. m *
= Unidad independiente, ‘ Y -“ &z
= Pusde colocarse al lado del micrétomao hasta el ‘ i
™

habito de funcionamiento del usuario. ! | -
= Panel de control facil de leer. ‘1!&900 Thermal Console

Parametro técnico
= Alimentacion eléctrica: 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz s I “ =
= Consuma de potencia;300 V/A €

= Temperatura de trabajo; desde el ambiente hasta
incrementos de80°C1°C

Dimensiones

= Ancho: 41 om, Profundidad: 63 cm, Altura: 44 cm
= Weight: 7.5 kg

Al

3 S

Bizteire ek Lirripicza fdcil  Conrad o terip

Producto Tamano Ermbalaje Cadigo

Placa térmica Unidad 1 pc TEC2900-3
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Instrumento

= Esta nueva consola térmica "triple propdsito" TEC 2900-4 se puede usar de forma independiente del resto de la
unidad de control de inclusion y se puede colocar a voluntad en el lado derecho o en el lado izquierdo del centro de
INSErcion,
= Esté equipado con dos camaras: a la camara superior se le asigna una tina remaovible para colocar casetes o molde.
= La camara inferior se utiliza para mantener las muestras de tgjido en sus casetes individuales a la temperatura
adecuada mientras se espera la insercion.
= Todos los controles de temperatura y programacion son configurables y menitoreados por el teclado frontal,
Caracteristicas técnicas
Superficie de trabajo
= Estructura compuesta de dos dreas de trabajo
independientes calentadas.
= Camara superior fija con tapa utilizada para el
precalentamiento de moldes base de metal.
= Bano extraible. Se puede utilizar para la contencidn
de las cestas del portacassettes que vienen
directamente del procesador con una Altura maxima
de 10 cm.
= Lavabo inferior extraible con cubierta deslizante
horizontal,

Parametro técnico
= Alimentacion eléctrica; 220 V/50 Hz 0 110 V/60 Hz

= Consumo de potencia: 600 V/A , - @
= Termperatura de trabajo; del ambiente a 75 °C ] S
incrementos de 1 °C :
Dimensiones S—
= Ancho: 41 cm, Profundidad: 63 cm, Altura: 44 cm
= Weight: 9 kg
* :+ +

Biztoare reedalar Lropicza facil  Gooded o toop
Producto Tamano Ermbalaje Cadigo
Placa térmica piso doble Unidad 1 pc TEC2900-4
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Instrumento

= Mdédulo dispensador de parafina con capacidad de parafina liguida de 6 Lt

= Gran superficie de trabajo calentada y capacidades de almacenamiento para cassettes y moldes. Disefiado de
forma exclusiva con sensores de temperatura de microprocesador, cada consola individual que maximiza la
utilizacidn del espacio, estaciones de trabajo multifuncionales.

= Panel de control con pantalla tactil LCD y tratamientos de vapor con filtro de carbdn activado.

Caracteristicas técnicas

Superficie de trabajo

= Las recipientess de incrustacion de tejido v las
recipientess de moldes base son extraibles para
adaptarse al flujo de trabajo de incorparacion y se
pueden configurar a diferentes temperaturas.

= Los pocillos de los pinzas calentados se pueden
configurar a la temperatura preferida. 6 hoyos de facil
Acceso.

= La gran superficie de trabajo ergondmica permite
procesar muchas muestras al mismo tiempo.

= El flujo de parafina se puede ajustar faciimente girando la
perilla.

= Boquilla dispensadora de parafina controlable a traves
del interruptor de mano o el pedal,

= La gran superficie de trabajo permite el drenaje del
exceso de parafina en dos grandes recipienites de
desechos y permite procesar muchos cassettes al
mismo tiempo.

= Se puede configurar de forma automatica de lunes a
domingo como tiempo de necesidad del usuario.

= Sisterna de tratamientos de vapor.

= La pantalla tactil del panel de visualizacion LCD permite
una operacion rapida y conveniente

= Nuevas funciones: encendido y apagado automatico
diaric o semanal.

Punto frio

= El punto frio esta disenado para acomodar cassettes
pequencs y grandes. Permite un enfriamiento rapido de
la parafina y una orientacion precisa de la muestra.

= El rango de termperatura es de temperatura ambignte a -
10 ° C aprox.

= Enfriamiento muy rapido.

Parametro técnico

= Alimentacidn eléctrica; 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz

= Consurmna de potencia: 1000 V/A

= Temperatura de trabajo (incrementos de 1 °C):
= Tanque de parafina; forma ambiente a 80 °C
= Recipiente de cassettes / moldes; de ambiente a 80 °C
= Mesa de trabajo: de ambiente a 80 °C.

= Capacidad: depdsito de parafing; 8 litros, recipiente de
cassettes/moldes: 1,8 litros.

Dimensiones
= Ancho: 80 cm, Profundidad: 65 cm, Altura: 48 cm.
= Net Weight: 30 kg

- JRE

O @S

a4

Autonruatic OMAS2FF Towch screon Frogrer ekl Bzt e ircedular Litnipizza 3l Confrad g toop
Producto Tamano Ermbalaje Cadigo
Maodulo de inclusién de parafina - pantalla tactil Unidad 1 pc TEC2900T-1
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Instrumento

= El dispensador de parafina es una unidad disefada para parafina de diferentes puntos de fusion y propdsito.

= El depdsito superior puede contener hasta 5 | de parafina.

= La estructura particular del depdsito permite una disipacion de calor homogénea y evita el choque térmico a la
estructura molecular de la parafina, que conserva sus caracteristicas a lo large del tiempo.

= Tres areas diferentes con temperatura ajustable: cera, grifo v area de trabajo.

= La pantalla de facil lectura permite ver los parametros de un vistazo.

= Econdmico, confiable, ideal para laboratorios pequenos..

Caracteristicas técnicas

= Alimentacion eléctrica; 220 V/50 Hz o 110 v/60 Hz

= Consumo de potencia: 600 V/AWorking temperature: from 30° to
20°C increments 1°C

= Placa calefactora; Ancho: 31 cm, Profundidad: 15 cm

Dimensiones

= Ancho: 31 cm,

= Profundidad: 35 cm,
= Altura: 41 cm

= Weight: 13 kg

S

Lirnpicza Bacil  Dondrd oo toip,
Producto Tamano Ermbalaje Cadigo
Dispensador de parafina Unidad 1pc TEC2000
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TEC 3000 HISTO TRIMMER - APARADOR DE BLOQUES

Instrumento

= TEC3000 Wax Trimmer is a smart, practical device designed to remove excess of paraffin from the embedding
cassettes after inclusion of specimens.

= TEC3000 Wax Trimmer es un dispositivo inteligente vy practico disenado para eliminar el exceso de parafina de los
casetes de inclusion despueés de la inclusion de las muestras.

= Al raspar el bloque incrustado en la superficie calentada del plano "ranuradas”, se eliminara el exceso de parafina
dejando el cartucho impio y listo para colocarse correctamente en la abrazadera del microtomao.

= El exceso de parafina fundida se recoge en un practico cajon extraible.

= iNg mas rizos de parafina residual en el banco de trabajo!

Caracteristicas técnicas

= Gama de temperatura: de 30° a 80°C aurmnenta 1 °C
= Precision en el control de la temperatura: £ 1 °C
= Alimentacion eléctrica: 220 V/50 Hz 0 110V = 10% 60 Hz

Dimensiones

= Ancho: 22 cm

= Profundidad: 18 cm
= Altura; 17,5 cm

= Weight: 2,5 Kg

&

Lirnpiczs Bacil — Conrel de e,

Producto Tamano Ermbalaje Cadigo
Histo trimmer - Aparador de bloques Unidad 1 pc TEC3000
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HISTO CLIP - PINZAS CALEFACTABLES

e

Instrumento

= El Histo-clip son pinzas calentadas eléctricamente disefadas para ayudar en la preparacidon de muestras
histoldgicas. La orientacion de una muestra durante la incrustacion de cera se ha completado tradicionalmente con
pinzas de acero inoxidable. Para evitar que sus puntas frias solidifiquen el medio de cera liquida, es necesaric guitar
repetidamente las pinzas del trabajo y calentarlas por medios externos, en un centro de llama o incrustacion. Un
calentamiento insuficiente provoca gue se pegue, mientras gue temperaturas excesivas danaran la muestra.

= Bl Histo-clip incarpora elementos de calentamiento seguros, de bajo voltaje v controlados por energia que
constantemente mantienen sus puntas a la temperatura éptima para la manipulacion de muestras en cera
histoldgica. Se pueden usar continuamente, sin ajuste, y sin influenciar la temperatura del medio o tejido.

= Al eliminar la tarea de mantener los forceps a una temperatura utilizable, el operador puede concentrarse en la
orientacion del tgjido y se obtiene un aumento significativo en la productividad.

N\
Producto Tamano Embalaje Cadigo
Histe Clip - pinzas calefactables Unidad 1pc HL2043
Pinzas calefactables rojo 1 mm Unidad 1pc HLA4057
Pinzas calefactables amarillo 2 mm Unidad 1 pc HL4058
Pinzas calefactables azul 4 mm Unidad 1 pc HL4059
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Tabla de comparacion del centro de inclusion

Las secciones grandes dependen de una insercion cuidadosa.
Las soluciones de inclusidn de Histo-Line lo ayudan a garantizar la

crientacion correcta del tejido, evitar el dano por calor y crear la forma
de bloque ideal. o)
Configure un centro de insercién Histo-Line para que coincida con su -

flujo de trabajo, elija accesorios que mejoren la productividad v
seleccione moldes base que coincidan con sus casetes.

Modulos de inclusién

Peaculiaridad TEC2900 TEC2900T-1

Sistema tratamientos de vapor X

Modulo separable X X
Encendido y apagado X
automatico diario o semanal
Depdsito de parafina de
capacidad {Lt)

LED azul claro

LED de intensidad programable

Lupa
Punto frio para Super Mega
Cassette

Punto frio auténomo

HOoX X X D

O S S 4

Interruptor de pie

Mdédulos del Centro de inclusién

Peculiaridad 0l TEC2000-2  TEC2900-3  TEG2900-4  TEC2000  TEGS000
Temperatura ajustable X X X X X X
Programable X

Superficie de teflon X X

Control de microprocesador X X X X X X
Partes extraibles X X X

30



INCLUSION

¢ Quieres mas informacion?

Sinecesita mas productos para el procedimiento de incrustacion, consulte el catalogo Histo-Line
Reagents & Consumabls.
Puede encontrar la lista completa de accesorios especiales Utiles gue pueden ayudarlo,

& Quuieres ver todos los productas disponibles? jMiralo en los reactivos y consumibles Histo-Line o visita el sitio webl

Histo-Line
Laboratories ~ w

-
Innovative life science solutions

Anatomy Pathology Catalog

Reagents - Consumables

31
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Seccionamiento

MICROTOMOS ROTATIVOS

ARM 3750 Microtomo completamente motorizado (panel de mandos)
ARM 3600 Microtomo completamente motorizado

MRS 3500 Microtomo semimotorizado

MR 3000 Microtomo manual

MR 2258 Microtomo manual

MICROTOMOS CRIOSTATOS

MC 5050 Micratomo criostato con retraccion

MC 5000 Micrétomo criostato clinico sistema doble compresor
MC 4000 Micrétomo criostato daoble compresor

MC 3000 Micrétomo criostato

33



Instrumento

= El ARM 3750 es un microtomo completamente autormnatico con funcidn completa de seccionamiento automatico,
conteo de rebanadas, conteo de micras, deshaste rapido.

= Es el microtomao ideal en histopatologia. ARM 3750 incorpora un diseno refinado con un control electronico preciso,
un rendimiento estable.

= El sistema de alimentacion de conduccién se controla mediante un procedimiento inteligente, un interruptor giratorio
rapido o un corte automatico.

= La velocidad de corte automatica se puede ajustar, con un sistema seguro de frenado rapido; diseno vy fabricacion
precisos del mecanico electronico para garantizar la precision de las secciones de tejido.

= Panel separado y conmutador de pedal para operaciones de corte comodas.

= La rueda manual puede bloquearse en cualquier posicion.

= Se pueden usar cuchillas de acero (opeional) y cuchillas desechables de bajo y alta perfil.

= Estable en rendimiento con sistemna de proteccion automéatico, sisterna de sujecion de muestras intercambiables,
pantalla LCD vy teclado separado.

= Facil de operar.

34



SECCIONAMIENTO

Caracteristicas

= La alimentacion automatica de la muestra se controla con precision

mediante &l panel electrdnico lateral,

= Bl volante permite establecer la velocidad de gjecucion automatica del corte
a través de un variador de velocidad de 0 a 55 rpm, para permitir una
excelente y mas precisa seccidn de resultados automaticos incluso para

los tejidos dificiles.

= La retraccidn de la muestra se puede establecer en valor por el usuario.
= La crientacion de la muestra es simple v precisa; cuando la mancha roja es

visible, &l plano de orientacion esta en cero.

= La abrazadera rapida de acero esta equipada con un dispositivo para el
cambio rapido de casetes sin alterar la inclinacidn de la muestra.

* La abrazadera es adecuada para todos los tipos de casetes estandar, v es
intercambiable por el operador con el soporte del anille (opcional).

portamuestras  esta

equipadlc con un mecanismo  gue

permite una orientacion  rapida vy

precisa alolargo dex e v.

= E brazo

fo—
o f]'®

Caracteristicas técnicas
Gama de espesor de corte: 0,25 - 100um
Ajuste de espesor de corte:
= (3,25 a 2,5um en 0,25pum incrementos
= 2.5 a bum en 0,5um incrementos
=5 a 10um en 1ym incrementos
= 10 a 30pym en 2um incrementos
= 30 a 80pm en 5um incrementos
= B0 a 100 pm en 10um incramentos

Gama de espesor de desbaste: 1 - 600um
Ajuste de espesor de desbaste:

=1 a 10um en 1pym incrementos

= 10 a 20um én 2um incrementos

= 20 a 50um en Sum incrementos

= 50 a 150pm en 10pm incrementos

= 150 a 600pm en 50pm ncrementos

Avance total de la muestra: 25 = 1 mm {a través de
motorpaso a paso)

Orientaciéon de la muestra: horizontal; +8°, vertical:
+8°, con punto cero. Bje Z: rotacion de 90 ©

Producto

Microtormo completamente motorizado {panel de mandos)

Velocidad de corte: velocidad variable hasta 1500 pm/s

hasta 3500 pm/s

Desplazamienta vertical: 70 mm

Tamano maximo de la muestra:(LxHxD): 70 X 70 X 40

mm

Retraccion:

= En modo manual: 0 a 50um en Sum incrementos

= En modo de corte motarizado: en funcion de la
velocidad seleccionada, desconectable

Medidas y peso
= Anchura {con volante): 475
I &

= Profundidad {con bandsja ’ R i

recogecortes); 580 mm 1300
@D

= Altura: 340 mm il

= Peso (neto): 40 kg 0 ’76

g

GIf -

Pl wirelozs Frooranr gkl Gidickad supcrion AUt natico
Cadigo
ARM3750

Datos eléctricos

= Tension nominal;
220/230V

= Frecuencia: 50/60 Hz

= Potencia; 150 W

Tamano Ermbalaje
Unidad 1 pc

35
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Instrumento

= Histo-Line ARM 3800 es un microtomo giratorio totalmente autoratico, disefiado para la rutina vy la investigacion en
histologia y laboratorios de investigacion.

= Rapido, facil de usar, la seccidn y el grosor del corte se pueden seleccionar entre 0,5 y 100 um v se configuran
facimente a traves del panel de control.

= La funcion de corte vy desbaste puede ser terminada por el sistema de control.

= El volante se puede blogquear en cualquier posicion para garantizar la seguridad de la operacion.

= La gran handeja de desechos se puede quitar faciimente para limpiarla.

= Dos tipos de la abrazaclera de la muestra se pueden cambiar convenientemente; casetes o blogue.

= Modo de dos secciones; manual y automatico, &l usuario puede cambiar arbitrariamente.

= Cuatro velocidades de seccion: 25 circulo/minuto, 35 circulo/minuto, 45 circulo/minuto, 55 circulo/minuto.

= Cambie arbitrariamente entre la seccidn y el desbaste.
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SECCIONAMIENTO

Caracteristicas

* La pantalla, ubicada en el lado izquierdo del operador, da
una indicacién de los parametros de trabajo de los mas
importantes, gue incluyen:
= Grosor de corte v espesor de desbaste
= Cambiar modos "Cortar/Desbaste”
= Recuento total v parcial de secciones
= Modo de corte Unico y modo de corte continuo

= Accionamiento motorizadoe

= Parafina de material de inclusidn compatible, plastico

= La funcién de corte y recorte finaliza con el sisterna de
control

= El volante se puede blogquear en cualguier posicion, a fin
de garantizar la seguridad de la operacion

= Dos tipos de abrazaderas de muestras, bloque estandar
y cassette universal

= Modo de dos secciones; manual y automatico, &l usuario
puede cambiar arbitrariamente

= Cambiar arbitrariamente entre seccion y recorte

= Control de velocidad & través de la perilla para una mayor
eficiencia

= Panel de control intuitivo

= Nuevo porta cuchillas con segure para dedos

= Amplia gama de accesorios

= Control del interruptor de pie v bandgja de desechos

grancle
Caracteristicas técnicas
Gama de espesor de corte: 0,25 - 100um Desplazamiento vertical: 52 mm
Ajuste de espesor de corte: Tamano maximo de la muestra: (LxHxW): 50 x 60 x 40
= (3,25 a 2,5um en 0,25pum incrementos raley
= 0,5 a 2um en 0,5um incrementos Max. area de seccionamiento sin retraccion: 65 mm
= 2 a 10um en Tum incrementos {sin crientacion del espécimen)
= 10 a 20um en 2um incrementos Max. area de seccionamiento con retraccion: 60 mm

= 20 a 100um en Spm incrementos Medidas y peso

Gama de espesor de desbaste: 1 - 600um = Ancho (con volante): 413 mm

Ajuste de espesor de desbaste; = Ancho {sin volanteg); 300 mm

=1 a 10um en Tum incrementos = Profundidad {con bandeja recogecortes): 618 mm
=10 a 20pym en 2um incrementos = Profundidad (sin bandeja recogecortes), 520 mm
= 50 a 100um en 10pm incrementos = Peso (sin accesorios): aplicacion. 32 kg

= 100 a 600um en 50um incrementos

Retraccion de la muestra; 20um Datos eléctricos

Avance total de la muestra: 26 mm + 1 mm, (a través = Tension norminal: 2207230V

de mOtOfDaSO 3 paso) = Frecuencia: 50/60 Hz

= Potencia: 150 W

<& G ¥

Zelooionakls Autenitico Ahearos

Producto Tamano Embalaje Cadigo

Microtormo completamente motorizado Unidad 1pc ARM3800
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Instrumento

= Histo-Line MRS 3500 Ultra Thin, microtomo rotativo semiautormnatizado, disedado para aplicaciones rutinarias vy de
investigacion en histologia, investigacidn vy laboratorios de garantia de calidad industrial.

= La alimentacion de muestras motorizadas de alta precision permite un funcionamiento eficiente y la maxima calidad
de seccion durante el corte manual.

= El grosor de la seccion se puede seleccionar entre 0,25 y 60/100 pm. El espesor de corte y deshaste se puede
configurar faciimente a través del panel de control.

= Elija entre la version "Estandar" para la seccion manual de rotacion de volante manual o la version "Ultra" para la
experiencia "Modo de corte oscilante” {girar hacia atras y adelante una distancia corta) con funciones inteligentes
coma retraccion seleccionable Modo de conmutacion "desbaste para cortar”,

38



SECCIONAMIENTO /7% o g L.

> ) 7k

! L B e ¥, SN P, T
- - s o

Y S NIRRTt
’.V Ve © - & RN

Caracteristicas

= Corte de precision para muestras incrustadas de parafina o resina.
Adecuado para laboratorios de rutina e investigacion.

= La alimentacion de muestras de alta precision proporciona una calidad de
seccion consistents entre 0,25 pm y 60 pm,

= Disefiado para las gjecuciones de corte extrernadamente fino, con
incrementos de 0,25 pm de 0 a 1 micra, para el método de tincion
sensible,

= Bl pasc del motor y el redamiento de rodillos sin juego v bajo
mantenimiento.

= La pantalla, ubicada en el lado izquierdo del operador, da una indicacion
de los parametros de trabajo:
= Grosor de corte y recorte
= Modos de operacion "Cortar/desbaste”
= Contador de seccidn parcial y total

= Unidad motorizada.

= Se pueden cambiar
facimente dos tipos de pinzas para musstras, cassettes estandar y
universales.

= La funcion de corte vy desbaste finaliza con el sisterma de control.

= Blogueo manual en cualquier posicion, para garantizar la
seguridad de la operacion.

= Bandgja de desechos grande, facil de quitar.

= Compatible para muestras incrustadas de parafina o resina.

= Panel de control intuitivo,

= Contador de seccidn parcial y total,

= Nuevo parta cuchillas con seguro para dedos,

= Amplia gama de accesorios.

Caracteristicas técnicas

Ajuste del espesor de la seccién: 0 - 60pm Medidas y peso

Ajuste del espesor de la seccion (corte/desbaste): = Ancho (con volante); 413 mm

= (0,25 a 1pm en 0,25um incrementos = Ancho (sin volantg), 300 mm

=1 a 10um en 1pm incrementos = Profundidad: 818 mm

=10 a 20pm en 2um incrementos = Altura; 305 mm

= 20 a 80uym en Sum incrementos = Altura cle trabajo (horde de la cuchilla); 100 mm
Avance total de la muestra: 26 mm = 1 mm = Peso (sin accesorios): 30 kg

Desplazamiento vertical: 52 mm

Orientaciéon de la muestra: opcional
Horizontal: 8 ©

Vertical: 8 °

Rotabilidad + 90 mm

Ajuste del espesor de desbaste: 0,25 a 60pym

Datos eléctricos

= Tension nominal; 220/230V
= Frecuencia; 50/60 Hz

= Potencia: 100 W

YWY
S pigonr Etics Dooces wrkion 105 Puy firs
Producto Tamano Ermbalaje Cadigo
Microtomo semimaotorizado Unidad 1pc MRS3500
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Instrumento

= Microtomo Histo-Line MR 3000; todo lo que puede obtener de un microtomo manual.

= Precision, con carril de guia avanzado.

= Durabilidad, estructura mecanica interna libre de mantenimiento.

= Comodidad, con funcion de recorte mecanico, volante equilibrado y retraccidn seleccionable.

= Este modelo tiene un diseno profesional, estructura sdlida, alta precision y rendimiento estable.
= Es ideal para aquellos que esperan un corte de precision.
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Caracteristicas

= Bl volante esta equipado con mango
ergondmico para una operacion de
corte comoda y comoda.

= La funcion de desbaste rapido,
corvenienternente ubicada junto a la
alimentacion gruesa, ayuda al operador
durante la operacidn de desbaste.

= £l volante se puede bloguear en
cualquier posicion, o usar el dispositivo
de un solo dedo para bloquear el
cabezal de la muestra en la posicidn
mas alta, para un espécimen facil y
seguro o cambio de cuchilla.

= La unidad esta equipada con una
"abrazadera rapida" para el cambio
rapido de muestras.

= La abrazadera es adecuada para todos los tipos de casetes estandar, y es intercambiable por el operador con el
soporte del anillo {opcional).

= Disefio ergonomice y compacto, sin fatiga para el funcionamiento de rutina.

= Resultados excelentes de la seccidn con cuchilla de acero o cuchilla desechable

= Pinza para muestras colocada en el sistema de orientacion de precision 8 X/ Y.

= Volante Bloqueado en cualguier posicion.

= Funcion de retraccion de la muestra (seleccionalsle COn / Off).

= Sisternas de volante de alimentacion de curso, mas cerca del usuario para proteger
la seccidn libre de fatiga.

= Sistermas exactos de orientacion de posicion cero, faciles de operar.

= Protector de cuchilla rojo para evitar danos al usuario y facil de cambiar cuchilla
desechable.

= Una bandgja de almacenamiento integrada {opcional) asegura gue las herramientas
auxiliares estén disponibles en todo momento.

= Bandgja de desechos grands, facil de limpiar y quitar.

Caracteristicas técnicas

Ajuste del espesor de la seccion: 0 ~ 80pm Tamano maximo de la muestra; 60 x 50 mm
Ajuste del espesor de la seccion {corte/desbaste): Retraccion de la muestra: 90um puede ser

= 0,5 a 2um en 0,5um incrementos desactivada

= 2 a 10um en 1pm incrementos Orientacion de la muestra: horizontal: 28 rmm

= 10 a 20um en 2um incrementos Desplazamiento vertical: 70 mm;

= 20 a 80pym en 5um incrementos Orientacion de la muestra; 8° X/Y

Valor minimo de configuracion: 1pm

Precision: + 1% Medidas y peso

Espesor de desbaste: = Ancho {incl, volante manuay; 500 mm

= Primer pasc 15um = Profundidad {incl. bandeja recogecortas): 570 mm
= Segundo paso 35um = Profundidad {escl. bandeja recogecortes): 500 mm

= Altura: 300 mm
= Paso (sin accesorios); 37 kg

lar il Aoy

Producto Tamano Embalaje Cadigo
Microtomo manual Unidad 1pc MR3000
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MR 2258 MICROTOMO MANUAL wo! C€

Instrumento

= Simple, confiable, esencial y de bajo costo. MR 2258 es un microtomo manual rotatorio particularmente adecuado
para el corte de secciones de parafing, para uso normal en histopatologia, pero también para los cortes mas finos
utlizados en la investigacion.

= Sin caracteristicas adicionales, pero todo 1o que necesita para un seccionamiento seguro y altamente productivo.

= El microtomo esta equipado con un mecanismo de alimentacion preciso, una base de metal libre de vibraciones, un
soporte de cuchilla avanzado y una abrazadera para muestras,

MR 2258
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Caracteristicas

= Bl volante esta equipade con mango ergondmico para facilitar
el corte.

= Bl volante de avance rapido se coloca en el lado izquierdo del
instrumento; accesibilidad ergondmica y facil por el operador.

= Bloque del volante en cualquier posicion,.

= La unidad esta eguipada con una "abrazadera rapida” para el
cambio rapido de muestras.

" La abrazadera es adecuada para todos los tipos de casetes
estandar, y es intercambiable por el operador con el soporte
del anillo {opcional).

= Disefo  ergondmico  y  compacto, sin fatiga para el
funcionamiento de rutina.

= Resultados excelentes de la seccién utiizande tanto cuchillas
de acero como cuchillas desechables.

= Abrazadera de muestras colocada en un  sistema de
orientacion de precision de 8 © X/Y,

= VYolante bloqueado en cualguier posicidn.

= Sistermas de volante de alimentacién de curse, mas cerca del usuario para proteger
la seccion libre de fatiga.

= Sisternas de orientacidn precisos, faciles de operar.

= Protector de cuchilla rojo para evitar danos al usuario y facil de cambiar cuchilla
desechable.

= Una bandeja de almacenamiento integrada (opcional) asegura que las herramientas
auxiliares estén disponibles en todo momento.

= Bandeja de desechaos grande, facil de limpiar y quitar.

Caracteristicas técnicas

Ajuste del espesor de la seccién: 0 - 80pm

Ajuste del espesor de la seccidn {corte/desbaste):

= (0,5 a 2um en 0,5um incrementos

=2 a 10um en 1pm incrementos

= 10 a 20pm en 2um incrementos

= 20 a 80um en S5um incrementos

Gama movible para el soporte de la cuchilla basal
Adelante/Atras: + 85 mm

lzquierda/Derecha; = 40 mm

Producto

Microtomo manual

Medidas y peso

= Anchao (incl. volante manua): 400 mm

= Profundidad (incl. bandsja recogecortes); 540 mm
= Profundidad (escl. bandeja recogecortes); 500 mm
= Altura; 290 mm

= Peso (sin accesorios): 25 kg

8 N

Rzl Aherros

Tamano Ermbalaje Cadigo

Unidad 1pc MR2258
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MC 5050 MICROTOMO CRIOSTATO CON RETRACCION

Instrumento

= MCB050 &3 un criostato semiautomatico con micrdtomo completamente encapsulado, se utiliza para la congelacion
rapida de secciones patologicas de tejidos humanos y animales,

= Puede ser ampliamente utilizado para el diagndstico, analisis e investigacion patologicos en hospitales, facultades de
medicina & institutos médicos legales.

= El disefio ergondmico, atractivo y maderno presenta esquinas redondeadas y un joystick facil de usar.

= Altura de trabajo conveniente.,

= La pantalla tactil le muestra todo el estado de la unidad de un vistazo.

= Desinfeccion UVC para minimizar riesgos de contaminacion por material infeccioso.

Hist-Line
Lebarniorics
~¢
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Caracteristicas
= El instrumento consta de 4 partes principales:
= £ panel de control de la pantalla tactil esta en el area superior.
Muestra la temperatura, la configuracidon y las condiciones
generales de trabajo del instrumento.
= La criccamara, amplia y espaciosa, con temperatura constante,
almacenamiento ergondmico y estanteria de congelacion plana.
=En la cémara criogénica se encuentra el micrdtomo
completamente encapsulado con alimentacion de motor paso a
paso.
= El drea inferior es el corazon del sisterna de refrigeracidn, con la
unidad del compresor.
= [a camara de congelacion es amplia y espaciosa.
= La ventana deslizante es antivaho y antirreflectante y, cuando
esta abierta, la lampara UVC se desactiva automaticamente.
= Los discos de soporte estan ubicados en el lado izquierdo de la
camara y pueden almacenarse en 20 areas refrigeradas en la
pantalla tactl frontal, es posible verificar y regular todos los
parametros necesarios para un corte excelente como el grosor, la
temperatura, la retraccion de la muestra, ete. .
= En el lado izquierdo frontal, un joystick util permite un facil control
de la muestra hacia adelante y hacia atras y otros conjuntos para
operaciones de corte.
= Todas estas operaciones se pueden realizar facilmente con los
0jos en las operaciones de corte.

Caracteristicas técnicas
Microtomo

Cryostat

Gama de espesores de corte: 0-100pm
Espesores seleccionables:

Valor Mover valor/paso
= Opm=10um TUm

= 10um-20um 2m

= 20um-50um 5um

= 50um—-100pm 10um

Gama de espesores de deshaste; 0-500um
Espesores seleccionables:

Valor Mover valor/paso
= Opm=-20um 2um
= 20um-50um 5um
= 50um-100pm 10prm
= 100um=500um  50um

Retraccion de la muestra: 20um
Avance total de la muestra: 25 mm

Desplazamiento vertical total de la muestra: 59 mm
Tamario maximo de la muestra: 55 mm X 55 mm
Orientacion de la muestra: 12°(X,Y.Z three directions)

Avance motorizado de la muestra: 0,7 mm/s

Producto

Microtomo criostato con retraccion

= Capacidad de refrigeracidn: 690 W

= Temperatura de la camara; -10 °C ~ -35 °C ajustable
= Temperatura de congelacién; -45° C

= Numero de estaciones de congslacion; 20

= NUumero de Peltier: 2

= Refrigerants; R404a, 300¢g + 10g

= Aceite de compresor: 0.6L EMKARATE RL-225, ICI

Medidas y peso

= Ancho: 780 mm (850 mm sin volante manual)
= Profundidad: 700 mm

= Altura; 1152 mm

= Peso neto: 145 kg

= Peso bruto: 190 kg

Datos eléctricos

= Tension nominal; 220/230V
= Frecuencia; 50/60 Hz

= Potencia; 850 V/A

y O

Frogramghle Calidad suparion
Cadigo
MC5050

S 3L &

Lirpicza el Control 32 teip

Embalaje
Unidad 1pc

LI Liarige

Tamano
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MC 5000 MICROTOMO CRIOSTATO CLINICO SISTEMA DOBLE COMPRESOR wo. C€

W

Instrumento

= El microtomo criostato semiautornatico Histo-Line MC 5000 se utiliza para la congelacion rapida de secciones de
tejido.

= Ampliamente utilizado para el diagnostico patoldgico v la investigacion en hospitales, facultades de medicina e
institutos de medicina legal.

= MC 5000 combina un micrétomo de alta precision completamente encapsulado con un sistema de refrigeracion de
alta estabilidad y una fiahilidad excepcional.

= Equipado con un circuito de enfriamiento doble que permite al usuario establecer la temperatura de la muestra de
manera diferente a la temperatura de la camara criogénica y la temperatura de refugio.

= Desinfeccion UVC para minimizar 03 riesgos de contaminacion por material infeccioso.

MC 5000 Microtome Czoslat
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Caracteristicas
= El instrumento consta de 4 partes principales;

= El panel de control. Esta area muestra la temperatura y las

condiciones generales de trabajo del instrumento.

= El cuerpo central es la camara de baja temperatura constante utilizada
para congelar rapidamente el tgjide v las operaciones de corte.
= En la camara criogénica se encuentra el microtomo completamente

encapsulado con alimentacién de motor paso a paso.

= El area inferior as el corazon del sistema de refrigeracion, con la
unidad del compresor y el contenedor de residuos liquidos.

= Unidad motornizada y dispositivo antibalances. Nusvo porta cuchillas

sSeccion.

Caracteristicas técnicas
Micraotomo
Gama de espesores de corte: 0-100um
Espesores seleccionables:
Valor Maover valor/paso
= Opm—10um Trm
= 10um-20pm 2um
= 20um-50m 5um
= 50um—100pm 10urm
Gama de espesares de deshaste: 10-500pm
Espesores seleccionables:
Valor Mover valor/paso
= 10pm-50um 5um
= 50um—-100pm  10pm
= 100pm-500um 50pm
Retraccion de la muestra: 20um
Avance total de la muestra: 25 mm
Desplazamiento vertical: 72 mm
Tamano maximo de la muestra; 55 mm X 55 mm
Orientacion de la muestra; 8°(X.Y.Z three directions)
Avance motorizado de la muestra: 0,7 mm/s

Producto

Micrdtomo criostato sistema doble congelacion

con seguro para dedos.

= Ternperatura de la camara hasta -35 ° G, con descongelacidn
autormatica y manual.

= Unidad Double Peltier para congelacion rapida hasta -50° C

= Funcion de corte y recorte controlada por el sistema de control.

= Soporte para cuchillas desechables con angulo de corte ajustable

= Bl volante se puede bloquear en cualguier posicidon, para garantizar
la seguridad de la operacion.,

= | a abrazadera de la muestra se puede orientaren el gig X - Y

= Seccion y recorte del modo de cambio rapido, grosor y contador de

Cryostat

= Capacidad de refrigeracion: 690 W

= Temperatura de la camara; -10 °C ~ -35 °C ajustable
= Temperatura de la muestra: -10 °C ~ -35 °C ajustable
= Temperatura del estante de congelacion; -45 °C

= Numero de estaciones de congelacion: 26

= Numero de Peltier: 2

= Refrigerante; R404a, 300g + 10g

= Aceite de compresor; 0.6L EMKARATE RL-225, ICl

Medidas y peso

= Ancho: 850 mim (700mm sin volante manual)
= Profundidad: 750 mm

= Altura: 1170 mm

= Peso: 145 kg

Datos eléctricos

= Tension nominal; 220/230V
= Frecuencia: 50/60 Hz

= Potencia: 850 V/A

o S S

Lanipara LVG Cornproser deble Urpiczs facil Coofrel de tomp, Prograrnabk:

Tamano Ermbalaje Cadigo
Unidad MC5000

1pc
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Instrumento

= Este criostato sermiautomatico de doble compresor Unico esta equipado con un doble circuito de enfriamiente que
permite al usuario ajustar la temperatura del espécimen de manera diferente a la camara criogénica y la temperatura
del refugio.

= Descontaminacion de la lampara UVC vy descongelacidn automatica incluida.

= El MC 4000 esta provisto de porta cuchillas desechables con dngulo de corte ajustable y dispositivo antibalanceo.

= Facil de operar, todas las funciones se pueden configurar a través del teclaclo.

= Se puede acceder al control de alimentacion motorizada a través de un panel de control separado.

= El mecanismo de micrétomo se encuentra fuera de la camara criogénica, con acceso desde el panel posterior, para
un servicio muy sencillo, sin necesidad de apagar la unidad y un mantenimients reducido.
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Caracteristicas

= Sisterna de alimentacion de la muastra con el motor
paso a paso.

= Sisterma de alimentacion, motor de pasos y camara
criogénica localizada.

= Compresor doble para un conjunto independiente de
camara y temperatura de la muestra,

= Soporte de cuchilla con angulo de corte ajustable
para el uso de cualquier tipe de cuchillas
desechables.

= Anti-roll integrado.

= Cabeza orientable.

= Permite una orientacion uniforme y una alineacion
perfecta de la musstra.

= 4 temperaturas diferentes, camara criogénica,
temperatura de la muestra, abrigo y Peltier.

= Unidad Peltier para enfriamiento rapido hasta -50 °C.

= Panel de control facil & intuitivo.

= Modo de espera diario automatico para reducir el consumo de energia.

Caracteristicas técnicas
Micratomo
Gama de espesores de corte: 1 - 80um, ajustable
Espesores seleccionables:
Valor Mover valor/paso
= Oum—=20um Tm
= 20um—=40um 2um
= 40um-80um 10pm
Gama de espesares de deshaste; 10 - 400um,
ajustable
Espesores seleccionables:
Valor Mover valor/paso
= 10um-50Lm 5um
= 50um—-100pm  10pm
= 100um—400um 50pm
Retraccion de la muestra: 0-25um, desconectable
Incremento: 5m
Avance total de la muestra: 20 mm
Desplazamiento vertical: 80 mm
Tamano maximo de la muestra: 55 mm X 55 mm
Orientacion de la muestra; 8°(X,Y.Z three directions)

Producto

Micrdtomo criostato doble compresor

Cryostat

= Gama de ajuste de temperatura; 0 °C a-30 °C

= Tiempo de enfiiamiento a -35 °C: aprox. 4 horas

= Descongelacion de la camara: programable o manual-
1 ciclo de descongelacion automatica / 24 horas de
duracion 9 min.

= Temperatura de congelacién; - 40 °C

= Estaciones de congelacidn: 10

= NUumero de Peltier: 1

= Refrigerante; R404a, 3009 + 10g

= Aceite de compresor; 0.6L EMKARATE RL-225, ICI

Medidas y peso

= Anche: 760 mm (705 mm sin volante manual)
= Profundidad: 840 mm

= Altura; 1150 mm

= Peso Neto: 130 kg

Datos eléctricos

= Tension nominal; 220/230V
= Frecuencia; 50/60 Hz

= Potencia: 850 V/A

@ s M &

Doble compresse Limpicz facil Gondrd d2 tooip Prograr bk

Ermbalaje Cadigo
Unidad 1pc MC4000

Tamano
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MC 3000 MICROTOMO CRIOSTATO
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Instrumento

= Histo-Line MC 3000 microtome cniostato secciones de alta calidad mientras controla los costos,

= Descontaminacion de la lampara UVC y descongelacion automatica incluida.

= MC 3000 esta provisto de porta cuchillas desechable con angulo de corte ajustable y dispositiva antibalanceo.

= Facil de operar, todas las funciones se pueden configurar a través del teclaclo.

= Se puede acceder al control de alimentacion motarizada a través de un panel de control separado.

= El mecanismo de micrétomo se encuentra fuera de la camara criogénica, con acceso desde el panel posterior, para
un servicio muy sencillo, sin necesidad de apagar la unidad y un mantenimients reducido.

fi o | om I -'é‘-‘“ p—_—
| = sESe S8 888 . |
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MC 3000 Microtome Cryostat
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Caracteristicas
= Sisterna de alimentacidn, motor de pasos v camara
criogénica localizada afuera.

= 3 temperaturas diferentes: camara de higlo, refugio y

Peltier

= Soporte de cuchilla con angule de corte ajustable para

el uso de cualquier tipo de cuchillas desechables.
= Anti-roll integrado.

= Cabezal crientable, permite una orientacion uniforme y

una alineacion perfecta de la muestra.

= Unidad Peltier para enfriamiento rapido hasta -50 °C.

= Panel de control facil & intuitivo.
= Modo de espera automatico diario para reducir &l
consumo de energia.

Caracteristicas técnicas
Micrétormno
Gama de espesores de corte: 1 - 80um, ajustable
Espesores seleccionables:
Valor Mover valor/paso
= Oum—=20um Tm
= 20um—-40um 21Im
= A0um-80um 10pm
Gama de espesores de desbaste: 10 - 400um,
ajustable
Espesores seleccionables:
Valor Mover valor/paso
= 10um-50um 5um
= 50um-100pym  10pm
= 100pm—400um 50um
Retraccion de la muestra: 0-25pm, desconectable
Incremento: 5um
Avance total de la muestra: 20 mm
Desplazamiento vertical: 80 mm
Tamano maximo de la muestra; 55 mm X 55 mm
Orientacion de la muestra:; 8°(X,Y,Z three directions)

Producto
Micrétomo criostato

Cryostat

= Garmna de ajuste de temperatura: 0°C a-35 °C

= Tiempo de enfriamiento a -35 °C: aprox. 4 horas

= Descongelacion de la camara; programable o manual-
1 ciclo de descongelacion automatica / 24 horas de
duracion 9 min,

= Temperatura de congelacién: - 40 °C

= Estaciones de congelacion: 10

= Numero de Peltier: 1

= Refrigerants; R404a, 300¢g + 10g

= Aceite de compresar: 0.6L EMKARATE RBL-225, ICI

Medidas y peso

= Ancho: 720 mm (860 mm sin volanta manual)
= Profundidad; 840 mm

= Altura; 1140 mm

= Peso Neto; 125 kg

Datos eléctricos

= Tension nominal; 220/230V
= Frecuencia: 50/60 Hz

= Potencia: 850 VA

< B &

Lirnpicza foacil  Sontrd oo top, Prograr ks

Embalaje Cadigo
Unidad 1pc MC3000

Tamano
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Tabla de comparacion de microtomos y criostatos

Corte cada bloque cuidadosamente y mantenga los detalles criticos de

diagndstico.

Los microtomos y criostatos rotatorios Histo-Line brindan a los expertos

en microtomo la precision, el control v la comodidad que necesitan para &
obtener lo mejor de cada bloque. e

Asi gque cologue un microtoma giratorio Histo-Line y criostatos en su banco y consiga de manera consistente las
mejores secciones posibles de cualquier bloque, para cada paciente, todos los dias.

Equipo de micrétomo rotativo

Peculiaridad ARM3750 ARM3600 MRS3500 MR3000 MR2258

Accionamiento motorizado X X X

Manual X X
Programable

Control de almohadilla
Retraccion

Corte ultrafinc

pantalla LCD

Portacuchillas con seguro para
dedos

*Clamp® para un cambio
rapido

Todos los tipos de
biocassettes estandar

Todos los tipos de cuchilla de
micrétomo

Rueda blogueada en cualquier
pPOSicid

oS Gl G G O 4

oG G G 4

Equipo de crinstato

Peculiaridad MC5060 MC5000 MCA000 MC3000

Numero de estacién de
congelacioén
Cantidad de Peltier

Pantalla tactil LCD
Control de joystick
Numere de compresores
Contador de seccidn

Descongelacion automatica y
manual
Dispositivo antivuelco

Ventana antivaho

Todos los tipos de cuchilla de
micrétomo
Lampara UVC

[
L]
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¢ Quieres mas informacion?

Sinecesita productos para la seccion de corte, consulte el catalogo Histo-Line Reagents &
Consumable.

Puede encontrar la lista completa de accesorios especiales Utiles gue pueden ayudarlo,

| lce Spray

v e bty

13 |
e
=

sQuieres ver todos los productos disponibles? iMiralo en los reactivos y consumibles Histo-Line o visita el sitio webl

Histo-Line
Laboratories

=

-
Innovative life science solutions

Anatomy Pathology Catalog

Reagents - Consumables
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Seccionamento Accessorios

HL 2500 All In One - Bafio histoldgico y secado de cuchillas
WB 23900 Bano de flotacidén con recipiente

WB 2800 Baio de flotacion

SD 2800 Secador de cuchillas
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Instrumento

= El HL 2500 es un dispositivo practico, disenado para proporcionar en un solo instrurmento compacto un bano de
flotacidn, un secador de cuchillasy un hormo pequeno.

= Todas las temperaturas se pueden configurar por separado. Un temporizador Otil permite apagar la energia de las
areas.

= La pantalla de facil lectura permite ver los paréametros de un vistazo.

= El valor es almacenado por un sisterna de memoria de respaldo.

Caracteristicas técnicas

Temperature range

= Bafo de flotacion: 30°C ~ 90°C incrementos 1°C

= Horno: 30°C ~ 90°C incrementos 1°C

= Secador de cuchillas: 30°C ~ 90°C incrementos
1°C

Capacidad

= Bano de flotacidn: An 180 x P 130 x Al 80 mm

= Horno: An 210 x P 100 x Al 105 mm

= Secador de cuchillas: An 230 x P 150 x Al 50 mm
= Numero de cuchillas: 40

o o

Medidas y peso

= Ancho: 510 mm

= Profundidad: 335 mm
= Altura; 225 mm

= Paso: 13,68 kg

Datos eléctricos
= Tension nominal; 220V/50 Hz
= Potencia: 500 V/A

¢ S dd N

Toda orono Lirripizzy fhci Sonred de krp, Ahorros

Producto Tamano Ermbalaje Cadigo

All In One - Bano histolégico y secado de cuchillas Unidad 1 pc HL2500
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Instrumento

= WB2900 tiene uno nuevo disefio para este bano flotante de tejidos para histologia.

= Grande bandeja pyrex extraible y sonda de inmersion.

= Deslice la placa del calentador incluida con termperatura ajustable. La temperatura del agua es monitoreada por un
termostato electrénico v un microprocesador. Calentador automatico apagado para una extraccion segura del
tanque Pyrex.

= Pantalla digital intuitiva y facil de leer para configurar la temperatura y el tiempo.

= Muestra la temperatura actual y la establecida. Cuatro led permiten una buena iluminacion de la superficie del agua
sin reflgjos.

= Facil de limpiar y servicio.

Caracteristicas técnicas

Temperature range
= Bano de flotacion: ambient ~ 75°C incrementos 1°C

Capacidad
= Bandeja en pyrex; 350 x 220 x 45 mm

Medidas y peso

= Ancho: 420 mm

= Profundidac: 510 mm
= Altura; 160 mm

= Peso: 9.5 kg

Datos eléctricos
= Tension nominal; 220 V/50 Hz; 110 V/60 Hz
= Potencia maxima absorbida: 500 /A

S Ad &

Lirnpicza Bacil — Sooted o temip, Galidsd suparior

Producto Tamario Embalaje Cadigo

Bang de flotacion con recipiente Unidad 1pc WB2200
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WB 2800 BANO DE FLOTACION

Instrumento

= El bafio de flotacion WB 2800 es un dispositivo simple y econdmico,
= Disenado para colocar secciones de muestras histologicas.
= El recubrimiento de tefldn permite una facil impieza.

= El instrumento esta provisto de un panel de control para configurar y controlar la temperatura del agua deseada.

= Proteccion contra sobrecalentamiento
= La temperatura del agua esta controlada por microprocesador,

Caracteristicas técnicas

Temperature range
= Water Bath: ambient *C ~ 75°C incrementos 1°C

Capacidad

= Dimensiones internas del bano;
= Ancho; 230 mm
= Profundidad: 180 mm
= Altura: 55 mm

Histo-Line
* o

Medidas y peso
= Ancho: 305 mm
= Profundidad: 335 mm

= Altura: 100 mm

= Peso; 2,4 kg

Datos eléctricos
= Tension nominal; 220 V/50 Hz; 110 V/60 Hz
= Potencia maxima absorbida: 300 V/A

Producto Tamano
Bano de flotacion Uniclad
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SD 2800 SECADOR DE CUCHILLAS

Instrumento

= La SD 2800 es una placa inclinada calentada disefada para secar cuchillas portaobjetos histologicos.

= El recubrimiento de teflén permite una facil impieza.

= Se proporciona con un panel de control para establecer y controlar la temperatura de la superficie de calentamiento.
= Esta eguipado con proteccion contra sobrecalentamiento.

= |La temperatura del area es mantenida por un microprocesador.

= Puedes secar hasta 60 cuchillas.

Caracteristicas técnicas

Temperature range
= Placa calentada; ambignte ~ 75°C incrementos 1°C

Medidas y peso

= Ancho: 305 mm

= Profundidad:; 335 mm
= Altura: 115 mm

= Paso: 2,75 kg

Datos eléctricos
= Tension nominal: 220V/50 Hz;
= Potencia maxima absorbida: 300 /A

: + 4
Lirmpizzs focil — Control d terp

Producto Tamano Embalaje Cadigo
Secador de cuchillas Unidad 1pc 502800
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Diferencias de instrumentos

A través de una amplia gama de accesorios para el seccionamiento
Histo-Line es posible equipar los laboratorios de patologia de diferentes
maneras dependiendo del espacio disponible v las solicitudes de los
operadores.

Accesorios de seccionamiento

Peculiaridad HL2500 WB2900

Temperatura ajustable X X
Programable X

Superficie de tefldon X X
Control de microprocesador X X
Partes extraibles X X
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¢ Quieres mas informacion?

Si necesita mas productos para los accesorios de seccidn, consulte el catdlogo Histo-Line Reagents &
Consumable.
Puede encontrar la lista completa de accesorios especiales utiles gue pueden ayudarlo.

& Quuieres ver todos los productas disponibles? Miralo en los reactivos y consumibles Histo-Line o visita el sitio webl

Histo-Line
Laboratories

-
Innovative life science solutions

Anatomy Pathology Catalog

Reagents - Consumables
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Tincion

ATS 200 Estacidon de tincidon mualtiple
ATS 2010 Coloreador automatico de tejidos
HISTO-24 Tenidor lineal reducido
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Instrumento

= ATS200 Automatic Slide Stainer es el equipo necesario para el flujo de trabajo de patologia.

= Disenado para aplicaciones de tincion en patologia e investigacion, ATS200 puede realizar procesos simultaneos de
diferentes protocolos de tincion, permite la descarga y recarga continua sin interrumpir el cicle de tincion.

= Todas las funciones, la programacion controlada por menus, los tiempos de incubacion v la secuencia de uso de as
estaciones de reactivos se pueden programar y controlar libremente mediante el pangl de la pantalla tactil.

= Diseno ergondmico, homa integrado para secado de portachjetos, control de termperatura electronico digital, piezas
de movimiento en guia lineal de rodamiento para una alta precision en el gje.

= Flexibilidad total de consumibles y reactivos abiertos para una calidad de tincion superior.
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Especificacion técnica

= Histo-Line ATS200 esta provisto de un sistema de control del PLC.
= Funciones libremente programables como tiempos de inmersidn €

incubacidn, agitacion y secuencia de la estacidn.
= Panel de pantalla tactil LCD grande y facil de leer.

= Motor paso a paso de alto rendimiento preciso con correa de
transmision, para garantizar un recorrido equilibrade y reduccion de

ruido,

= Equipade con un interruptor fotoeléctrico en una posicion fija, capaz
de memorizar la posicion y restaurar funciones automaticamente,
= Disefio ergondmico, estacion de calefaccion integrada para el secado

de las diapositivas y control de temperatura digital.

= Posibilidad de almacenar y gjecutar hasta 8 diferentes protocolos de

tincion definidos por el usuario.

= Se puede conectar a una copia de seguridad de UPS {opcional), para llevar a cabo el trabajo durante el corte de

energia.

= ATS200 tiene 26 estaciones disponibles, entre las cuales 18 estaciones para reactivos, 3 tangues para agua, 3
estaciones de espera, 1 estacidn de carga; 1 estacion de salida para descargar el estante de toboganes, 1 estacion

de calefaccion.

Caracteristicas técnicas

Capacidades
= Capacidad del nstrumento: al menos 200

portaobjetos por hora (depende del programa
seleccionado)

= Carga: 5 portaobjetos

= Capacidad del portaohjetos: 30 portacbjetos

= Numero de estaciones de reactivos: 18

= NUmero total de estaciones: 26

= Volumen del recipiente de reactivos: 800 m

= Numero de estaciones de lavado: 3

= Numera de estaciones de espera: 3

= Homo: 1

= Temperatura de la camara del homo: desde
temperatura ambiente hasta 85 ° C

= Estaciones de carga / descarga; 1 cada

= Configuracion del tiempo de incubacidn; desde O seg.
hasta 9999 segundos

= Capacidad de memoria permanente; 8 programas de
hasta 32 programas de pasos cada uno

Producto

Estacion de tincion multiple

Medidas y peso
= Ancha: 120 cm

= Profundidad: 50 cm
= Altura: 60 cm
= Peso: 110 kg

= Datos eléctricos

= Tension naminal: 110V, 220V

= Frecuencia: 50/60 Hz

= Potencia maxima absorbida: 300 V/A

el
s

& LGN

Prograrpabls  Sistorig o glanmas i Ao
Tamano Ermbalaje Cadigo
Unidad 1pc ATS200
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ATS 2010 COLOREADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS

Instrumento

= ATS 2010 es un colorante automatico para diapositivas para los laboratorios de patologia € investigacion.,

= Diseno compacto y precision en manchas, versatilidad, seguridad del operador y méxima limpieza del instrurmento.

= ATS 2010 permite una adaptabilidad a cualquier tipo de producto de consumo en el lugar, junto con la capacidad de
utilizar reactivos, consumibles y protocolos de los Laboratorios Histo-Line,

= Bl ATS 2010 esta especialmente disenado para &l proceso simultaneo de diferentes protocolos de tincion, permite &l
funcionamiento continua vy la recarga sin interrumpir [a tincion,
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Especificacion técnica

= ATS2010 esta equipade con un sistema de control del PLC y
elactrénico,

= Todas las funciones, la programacion controlada por mend, los e T
tiempos de incubacion y la secuencia de uso de las estaciones de

reactivos son programables y controlados librementa por software ﬂn!?
corete Yo =8ZEEE

= Correa de transmision y pase a paso precisa y de alto rendimiento, L e
para garantizar un recorrido equilibrado v una reduccion de ruide. —

= Disefio ergondmico, estacion de calefaccion integrada para el secado
de las diapositivas y control de temperatura digital.

= Tiene 9 programas que se pueden configurar para cumplir
completamente los diferentes requisitos de los protocolos de tincidn,

= Copia de segundad de UPS (opcional), para llevar a cabo el trabajo durante el corte de energia.

= 18 estaciones disponibles, entre las cuales 15 estaciones para reactivos; 1 estacion de enjuague de agua; 1
estacion de carga / calentamiento; 1 estacion de salida para descargar el portaobjetos.

= 47 portaobjetos por canasta, y funcionan simultaneamente con 2 canastas con una capacidad maxima de 94
portachjetos.

= Todos los recipientes de reactivo y parafina estan cerrados para evitar la evaporacion.

= El filtro de carbdn active evita los clores y la contaminacion del disolvents,

= Alarma para recordar la operacion y 10s errores,

Caracteristicas técnicas

Capacidades Medidas y peso

= Capacidad de la muestra: a un maximo de 94 diapositivas ~ * Ancho: 140 cm

= Cargando: 2 portachjetos = Profundidad: 50 cm
= Capacidad del portaobjstos: 47 portacbjetos = Altura: 55 cm

= Numero de estaciones de reactivos: 15 = Peso: 110 kg

= Nomero total de estaciones: 18

= Volumen del recipiente de reactivo: 1000 mi Datos eléctricos

= Nummero de estaciones de lavado: 1 " Tension nominal: 110V, 220V
- Temperatura de ajuste del tanque de calor; 1 + 15°C ~ + " Frecuencia: 50/60Hz
70 °C = Potencia maxima absorbida: 400 V/A
= Modo de gjecucion para carga continua
= Tiempo en cada tanque: 1 seg. a 99 min. y 59 seq.

& LY

Frograr el Sistor do alarnss Adrc filrado Abrros

Producto Tamano Ermbalaje Cadigo

Coloreador automatico de tejidos Unidad 1 pc AT32010
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Instrumento

= HISTO-24 es un coloreador de portachjetos automatico compacto, que ahorra espacio, disenado para la histologia y
los laboratorios de investigacion, asi como para la tincidn externporanea.

= Incorporamos el Histo-24 cerca a criostato como la estacion mas rapida de tincion totalmente automatica para &l
procesamiento de secciones guirdrgicas en fresco,

= Esta unidad combina la simplicidad de uso con la maxima seguridad vy fiabilidad, para la tincidn histologica, citologia
y tincion especial.

= La programacion flexible hace gue Histo-24 sea ideal para muchos tipos de muestras,

= Facilidad de operacién, Histo-24 ayuda al laboratorio a mantener una calidad de diagnaéstico constante a la vez que
reduce el desperdicio y reduce los costos de reactivos.

T
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Especificacion técnica

= Toque &l panel de control de la pantalla para ver y modificar los
parametros operativos, como programas, hora de la estacion,
tiempo de goteo, agitacidn, enjuague con agua y temperatura
del hormo.

= El gjuste de los pardametros de trabajo se realiza a través de un

termostato electronico con microprocesador.

= El operador puede establecer 25 programas diferentes,
diversificados por duracidon y para una sucesion de cestas
diferentes.

= El colorante puede mangjar hasta 30 pasos programables para

el trazo. El cestillo puede "saltar” de un tanque a otro sin seguir

el estricto numérico.

Caracteristicas técnicas

Capacidades
= Capacidad: maximo 24 portachjetos

= Carga: 1 portaobjetos

= Numero de estaciones de reactivos: 13

= NUumero total de estaciones: 15

= Volumen del recipiente de reactive: 350 mi

= Numero de estaciones de lavado: 1

= Ternperatura del tanque de calentamiento: 1 + 15°C ~ +
80 °C

= Frecuencia de vibracidn: 0 min. a 6 veces poar minuto

= Tiempo de goteo: 0 min. a 59 segundos

= Modo de gjecucion: ejecutar las cestas continuas

= Tiempo del tanque; de 1 segundo a 92 minutos y 59
segundos

Producto

Tenidor lineal reducido

Medidas y peso
= Ancho: 92 cm

= Profundidac: 25 cm
= Altura: 26 cm
= Peso: 26 kg

Datos eléctricos
= Tension nominal: 110V, 220V

= Frecuencia; 50/60 Hz
= Potencia maxima absorbida: 400 W/A

&L

Prograrpabl: Sigter i S alanires Trobojo dpids:

Embalaje Cadigo
Unidad 1pc Histo-24

Tamano
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Tabla comparativa automatica de tincion ]
Los patdlogos usan sus diapositivas para tomar decisiones de
diagndstico que cambian la vida.
Asegurese de que tengan los detalles claros que necesitan para cada
paciente. Histo-Line entiende que las manchas de alta claridad ‘
dependen de grandes reactivos, tincion de precision y buenas B
practicas.

Entonces, una solucion de tincidn de rutina Histo-Line integra tincidn, tincidon y asesoramiento experto.
Elija una solucidn de tincidn Histo-Line para una ruta de alta eficiencia a tinciones consistentes y confianza en el
diagndstico

Equipo automatico de tincidn de portaobjetos

Peculiaridad ATS200 ATS210 HISTO-24
Diferentes protocolos de tincion X

Descarga continua y recarga X X

Panel de pantalla tactil LCD X X X
Numero de programa 5 programas de hasta 24 6 25

Cantidad de portacbjetos

programas cada ung

Al rnenos 200 musstras de
muestras por hora

94 muestras (47
portacbietos de color par

24 muastras

cestillo)
Nurmero de estaciones disponibles 28 18 15
Cargando 5 cestas 2 cestas 1 cestillo
Horno X X X
Control de microprocesador X X X
Todos los tipos de diapositivas X X X
estandar
Filtro de carbdn activo X X
Sistema de alarma X X X
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¢ Quieres mas informacion?

Si necesita productos para el procedimiento de tincion, consulte el catdlogo Histo-Line Reagents & Consumable.

Puede encontrar la lista completa de accesorios especiales Utiles gue pueden ayudarlo,

\"»—\
& Quuieres ver todos los productas disponibles? jMiralo en los reactivos y consumibles Histo-Line o visita el sitio webl

Histo-Line
Laboratories -

T

-
Innovative life science solutions

Anatomy Pathology Catalog

Reagents - Consumables
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Citologia

SP100 Centrifuga citolégica
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CITOLOGIA

”

SP-100 CENTRIFUGA CITOLOGICA

Instrumento
= Centrifuga controlada por microprocesador
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= Programa de guardar y recuperar hasta 10 protocolos
= Parada suave y frenado rapido; preseleccione 3 velocidades de frenado
= Indicadores de advertencia de desequilibrio, excese de velocidad, puerta
abierta, fala de configuracién
= Desequilibric del rotor detectado & inmediatamente senalizade al operador
= Cubierta transparente
= Rotor completamente extraible para una facil limpigza.
= Tapa apretada para evitar el escape de aerosol.
= Teclado digital con mend intuitivo

Métodos

= El método general para extraer la muestra en un frasco con equipos existentes

= Se recormienda la centrifugacion previa con otra centrifuga si el volurmen de muestra es lo suficientemente grande
para un ensamblaje de clip

= La fijacién y el secado de la muestra en un portachjetos después de la centrifugacion pueden minimizar la perdida

de células

Specimen
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Spin fresh
urine or fixed
sampies as
descrised in

recommendation |

for 10 minutes

Remove
supernatant
and dry by
putting tubes
up side down

Add 2-3

drops of Mayer
albumin solution
to the tube

Vortex the
pellet and
Mayer albumin
solution

2

Transfer
sample to
the slide
treated with
albumin

L)

Place a slide
on the sample
slide and press
the two slides
for diffusio

Fix the sample
inajar
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Caracteristicas técnicas
= BPM maximas; 2.000
= RCF maximo: 550 G
= Capacidad maxima; 12 portaobjetos x Boc
= Rango de muestras: 0,5a8 co
= Temporizador: 99min 59sec o "libre" para larga carrera
= Frecuencia de frenado: 10 gjustes
= Velocidad de aceleracion: 10 configuraciones
= Programabilidad: 10 memorias
= Panrtalla digital: velocidad, tiempo, freno, programa
= Motor de accionamiento: motor de CC de alto par
Medidas y peso
= Ancho: 325 mm
= Profundidad: 470 mm
= Altura: 275 mm
= Peso: 21,8 kg
Datos eléctricos
= Tension nominal: 110V, 220V
= Frecuencia; 50/60 Hz
= Potencia maxima absorbida; 175 W
Accessories
#.__ Standard Accessories -
’ /)’ Cell (0.5 cc) 12 pieces of PVC 14X 14 mm
/" Rubber plate 12 pieces of Silicon Rubber 14X 14 mm
% Cell holder 12 pieces Stainless Steel
Optional Accessories
s J Cell (0.5 cc) 12 pieces of PVC 14x30 mm
i1 Rubber plate 12 pieces of Silicon Rubber 14 xX30 mm
~. Cell holder 12 pieces Stainless Stesl
Specifications
@ Specimen chamber
@ Rubber plater
® Slide
@ Chamber opening
@ Hole
® Slide Holder
@ Chamber reatining plate
® Knob
© Hitching part

Producto
Centrifuga citoldgica

Tamano
Uniclad

&

Prograrpabls  Sistorig o glanmas i
Embalaje Cadigo
1pc SP-100
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indice analitico

Codigo
ARM 3600

ARM 3750
ATF 1000
ATS 200
ATS 2010
HISTO-24
HL 2043

HL 2500
WC 3000
WC 4000
MC 5000
MC 5050
MFA 2258
MFA 3000
MRS 3500
PRO 200
PRC 300
SD 2800
SP 100
STP 250-V
TEC 2000
TEC 2200
TEC 2900-1
TEC 2900-2
TEC 2900-3
TEC 2900-4
TEC 2800T-1
TEC 3000
WE 2800
WE 2900
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Producto
Microtoma cormnpletamente motorizado

Microtormna completamente motorizado {panel de mandos)
Procesador de tgjido automiatico

Estacion de tincidn multiple

Coloreador autamatico de tejidos

Tefidar lingal reducida

Finzas calsfactables

Al ln One - Bafo histaldgico v secado de cuchillas
Micrdtormno Criostato

Micrétorno Criostato daoble compresor

Micrdtorma Criostata slinico sisterna doble campresor
Microtomao Criostato con retraceidn

Microtomo manual

Microtomo manual

Migcrotomo semimotorizado

Procesador de tejide vacio

Procesador de tejido vacio

Secador de cuchillas

Centrifuga citoldgica

Procesador de tejidos carrusel

Dispensador de parafina

Centro de inclusion completo

Modula de dispensadar

Placa fria

Placa térmica

Placa térmica piso doble

todule de inclusidn de parafina - pantallza tactil
Hista Trimmer - Aparador de blaques

Bano de flotacion

Baro de flotacidn con recipiente
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